HOONEVALINE TULEOHUTUS

Uuri lisa kodutuleohutuks.ee vdi riigiinfo telefonilt 1247
TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112

PAASTEAMET

_ + Kontrolli ja hoolda kutteststeemi kdikides
* POLEVMATERJALIST KATUSEL hoonetes vdhemalt 1 kord aastas.

korstna kérgus 2 1.2 m ja Korstna k&rgus + Uhepereelamus ja selle abihoonetes vaib
sademepuidja vorguavaga 2 10x10 mm. 20.8m kuttesUsteemi enda tarbeks ise puhastada,
kuid vahemalt kord 5 aasta jooksul peab

* Metsas tee |0ket selleks ette
valmistatud ning tahistatud

kohtades. kUttesUspgerqi puhastama kutsetunnistusega
korstnapuhkija.
A\ * Hoonel peab olema kohakindel ja aasta ringi

kasutatav ohutu juurdepaas korstnale.

* Puhasta I6kkekoht pdlevast
materjalist. \
+ Piira Iokkekoht kivide voi
pinnasevalliga.
* Loket tee vaid tuulevaikse ”maga. « Rddul ja terrassil tohib kasutada
+ Jalgi tuule suunda, et sademed ei ainult sellist grilli, mille kasutus-
langeks hoonele ega taimestikule. juhend seda lubab.
* Ara jata |6ket hetkekski + Jargi ohutusndudeid.
jarelevalveta!
+ Enne I6kkekohast lahkumist veendu, =
et I6ke oleks taielikult kustunud.

== Gl

Hoonetest 2 8 m ehk 10-13 sammu

o

ﬂ Grill vastavalt kasutusjuhendil
« Kasutusjuhendi puudumisel paiguta grillseade

vOi 8 m ehk 10-13 sammu
* Holalkaeparasttlekisttlis: kohta, kus selle kasutamine ei tekita

vahendeld_, n:t.amber v_eega, ' * Umbritsevatele hoonetele, pdlevmaterjalidele
tulekustuti voi aiavoolik.

A\ P6levmaterijalid
Hoonetest24 m

-+

Prugikonteiner

‘ Hoonetest22 m

* Grillseadme ohutu kauguse valimisel Iahtu + Kuluheina ja roostiku psletamine
kasutusjuhendist vi Idkkekohale kehtivast on aastaringselt KEELATUD.
vahimast ohutust kaugusest = 8 m ehk 10-13
sammu.

ja taimestikule tuleohtu.
* Lase grillil enne kokkupakkimist voi katmist
taielikult jahtuda, sest kuum grill on tuleohtlik.
« Ara jata grilli hetkekski jarelevalveta!
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SUITSUANDUR i , : id
* Paigalda eluruumi (magamistuba, esik) ja igale korrusele. ) S EIEE SEr AL e 2
* Ara paigalda kooki, vannituppa, WC-sse (v8ib p&hjustada

valehairet).

+ Kontrolli suitsuanduri eluiga, vaheta valja aegunud andur. )

* Eelista 10-aastase elueaga ja sisseehitatud patareiga Ara jata pdlevat kidinalt ja tuld jarelvalveta.
suitsuandurit.

Kasuta ainult todkorras elektriseadmeid

VINGUGAASIANDUR = ning veendu, et elektrijuhtmed ja
+ Paigalda, kui sinu kodus on: -pistikud on korras.

- korstnaga uhendatud gaasiseadmed -
gaasikatel v6i gaasiveesoojendi;

- tahkekiittega pliit, ahi, kamin vdi katel.

+ Vannituppa paigalda niiskuskindel andur.

Ara lae telefoni ja teisi nutiseadmeid
umbses kohas (nt padja all) - nii
TEMPERATUURIANDUR Uksega valdid nende Glekuumenemist.

. Pa.igalda andur Iisakaitseks. Sobillik kittekolle Lulita téotavad elektriseadmed
paigaldada ka ruumidesse, kuhu ei ole kodust lahkudes valja.

vBimalik panna suitsuandurit.

S66gi valmistamise ajal viibi
koogis. Kui valmistad mdnd pikka
aega valmivat rooga, siis kasuta
taimerit voi munakella, mis annab
helinaga marku toidu valmimisest.

VIBRATSIOONIANDUR

« Paigalda vaegkuulja eluruumi.

» Uhenda suitsu- ja vingugaasianduriga.
* Aseta kehaga kontakti v3i padja alla.

Kamina- ja ahjuukse ees peab olema tulekindel
ANDURID TULEB PAIGALDADA porandakate vdi tulekaitse (nt metall-leht).
VASTAVALT KASUTUSJUHENDILE.

P&levmaterjale ladusta mdistlikus
koguses nii, et see ei p8hjusta

25 cm ' 60 cm 120 cm tuleohtu, ei takista kiiret majast
. valjumist ega raskenda paastetoid.
15 cm . 50 cm ’ 100 cm
Koju on soovitatav paigaldada
Andurite tookorras oleku tagavad: Kuuma pinnaga Poletava pinnaga  Hodguva pinnaga valhimalt Uks 6kll<<g tulekustuti ja/voi
* regulaarne testimine; (nt ahjumudiritis, (nt kolded, ahju- (nt kerise metallist tulekustutustekk.
+ valine puhastamine; muuritiskorsten) uksed) Uhendusl|dorid)

* patarei digeaegne vahetamine;
+ anduri eluea kontrollimine ja aegunud
anduri valjavahetamine.

OHUTUSVAHEMAAD POLEVMATERJALIDENI



